[GEZE]

Ficha de datos del producto
Cuerpo de cierre TS

550 NV

AREAS DE APLICACION

— Puertas batientes derechas e izquierdas
— Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1400 mm

— Para pesos de hoja de hasta 300 kg
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Cuerpo de cierre TS 5650 NV IGEZEI

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

N

Fuerza de cierre con ajuste variable

N N

J

CARACTERISTICAS TECNICAS

Retencion mecanica con drea de retenciéon de 85° - 165°

Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda

Velocidad de cierre regulable desde la parte superior mediante vélvulas
Golpe final regulable desde la parte superior mediante las vélvulas
Amortiguacion a la apertura regulable desde la parte superior mediante las valvulas

Retardo de cierre regulable desde la parte superior mediante valvula

Nombre comercial

Cuerpo de cierre TS 550 NV

Empleo en puertas batientes/puertas de vaivén

Puerta batiente, Puerta de vaivén

Angulo de apertura (max.) 170°
Ancho de hoja (méx.) 1400 mm
Peso de hoja (max.) 300 kg

Direccién DIN

alaizquierda/ ala derecha

Homologaciones

Cierrapuertas certificado segin EN 1154

Longitud 342 mm
Anchura 82 mm
Altura 54 mm
Tolerancia de ajuste longitudinal caja de empotrado 9 mm
Tolerancia de ajuste anchura caja de empotrado 10 mm
Tolerancia de ajuste altura caja de empotrado 6 mm

Fuerza de cierre ajustable

Si, de forma continua

Velocidad de cierre ajustable

Si

Golpe final ajustable

Si, por valvula

Amortiguacién de apertura integrada

Si, mecanica fija

Retardo de cierre integrado Si
Posicion ajuste de la fuerza de cierre Arriba
Vélvula de seguridad contra dafo intencionado Si
Vélvulas termoestabilizadas NI
Eficiencia de cierre a partir de 170°
Mecanismo de retencién Mecanico
Mecanismo de retencién conectable y desconectable Si
Mecanismo de retencién sobrepasable Si
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Cuerpo de cierre TS 550 NV IGEZEI

VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO

Nimero de
identificaci6 Dimensio Mecanismo de
Denominacién Descripcion n. nes Direccién DIN retencién
Cierrapuertas TS 550 Fuerza de cierre EN 3-6, con funcion de 123950 342x82x alaizquierda/ org.mozilla.javascr
NV de GEZE apertura mantenida integrada, drea de 54 mm aladerecha ipt.Undefined@f5
retencion 85° a 165° conectable y 59196

desconectable, retardo de cierre posible,
peso de la hoja hasta 300 kg (sin placa
embellecedora ni accesorios)
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