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FICHA TÉCNICA
BISAGRAS

CARINA PLUS

NORMAS

REFERENCIAS

PERFIL DE CANAL EUROPEO

BISAGRA CARINA PLUS

BISAGRA CARINA PLUS REGULABLE
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El producto BISAGRA CARINA PLUS ha sido ensayado de acuerdo con las
siguientes normas:

> UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje.
Requisitos y métodos de ensayo.

> UNE-EN 1670:2007 Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión.
Requisitos y métodos de ensayo.

Los valores han sido obtenidos en el Laboratorio de Ensayos STAC siguiendo la norma UNE-EN 1935:2002 cumpliendo con el procedimiento descrito en dicha norma.

2 0 94 3 0 1 4

1 7 82 3 4 5 6

CLASIFICACIÓN DEL HERRAJE

Dígito 1 Categoría de uso              Grado 2 - Frecuencia media
Dígito 2 Durabilidad  Grado 4 - 25.000 ciclos
Dígito 3 Masa   Grado 3 - 60 kg
Dígito 4 Resistencia al fuego  Sin requisitos 
Dígito 5 Seguridad de las personas Grado 1 -  Aplicación de uso seguro
Dígito 6 Resistencia a la corrosión Grado 4 - Muy alta resistencia a la corrosión
Dígito 7 Seguridad   Grado 0 - No es adecuado para su uso en puertas antirrobo
Dígito 8 Grado de bisagra  Grado 9 - 25.000 ciclos / 60 kg 
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FICHA TÉCNICA
BISAGRAS

CARINA PLUS

REGULACIÓN 023D/IxxR

RECOMENDACIONES DE MONTAJE
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FICHA TÉCNICA
BISAGRAS

CARINA PLUS

2600 53 47
2500 56 49 45
2400 52 47 43
2300 55 49 44 41
2200 51 46 42 39
2100 55 48 43 40 38
2000 51 45 41 38 36
1900 55 47 42 39 37 35
1800 50 44 40 37 35 33
1700 54 46 41 38 35 34 32
1600 49 43 39 36 34 32 31
1500 53 45 40 37 34 33 31 30
1400 48 42 38 35 33 31 30 29
1300 53 44 39 35 33 31 30 29 28
1200 47 40 36 33 31 30 29 28 27
1100 51 42 37 34 32 30 29 28 27 26
1000 45 38 34 32 30 29 28 27 26 26
900 50 40 35 32 30 29 28 27 26 25 25
800 43 36 32 30 28 27 26 26 25 25 24
700 48 38 33 30 28 27 26 25 25 24 24 24
600 40 33 30 28 27 26 25 24 24 24 23 23
500 45 34 30 28 26 25 25 24 24 23 23 23 23
400 36 30 27 26 25 24 23 23 23 23 22 22 22
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Las bisagras CARINA PLUS deben instalarse de acuerdo con la siguiente tabla de límites. 
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Recomendación 3 o más bisagras

Configuración con peso máximo
Configuración con limitación de peso

Configuración no realizable

* Las bisagras deben montarse como se indica en las recomendaciones de montaje

CONFIGURACIÓN DE PESOS CON 2 BISAGRAS (PESO MÁXIMO: 60 kg)

Para con�guraciones de ventana de grandes dimensiones y pesos consultar con el Departamento Técnico de STAC.
Asimismo, la ubicación de la ventana o altura de colocación de la cremona pueden variar las con�guraciones recomendadas.



Pol. Industrial Picusa s/n 15900 Padrón (A Coruña) Spain sistemas@stac.es stac.es(+34) 981 817 036

FICHA TÉCNICA
BISAGRAS

CARINA PLUS

2600 66 59
2500 70 62 56
2400 65 58 54
2300 69 61 55 51
2200 64 57 53 49
2100 69 60 54 50 47
2000 63 56 51 48 45
1900 68 59 53 49 46 43
1800 63 55 50 46 44 42
1700 68 58 52 47 44 42 40
1600 61 54 49 45 42 40 39
1500 67 56 50 46 43 41 39 38
1400 60 52 47 43 41 39 38 36
1300 66 55 48 44 41 39 38 36 35
1200 58 50 45 42 39 38 36 35 34
1100 64 53 46 42 39 38 36 35 34 33
1000 56 48 43 40 38 36 35 34 33 32
900 63 50 44 40 38 36 34 33 33 32 31
800 54 45 40 38 36 34 33 32 31 31 30
700 60 47 41 38 35 34 33 32 31 30 30 30
600 50 42 38 35 33 32 31 31 30 30 29 29
500 56 43 38 35 33 32 31 30 29 29 29 28 28
400 45 38 34 32 31 30 29 29 28 28 28 28 27

75 kg *

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

CONFIGURACIÓN DE PESOS CON 3 BISAGRAS (PESO MÁXIMO: 75 kg)

 
XX
 
 

Recomendación 3 o más bisagras

Configuración con peso máximo
Configuración con limitación de peso

Configuración no realizable
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Las bisagras CARINA PLUS deben instalarse de acuerdo con la siguiente tabla de límites. 

Para con�guraciones de ventana de grandes dimensiones y pesos consultar con el Departamento Técnico de STAC.
Asimismo, la ubicación de la ventana o altura de colocación de la cremona pueden variar las con�guraciones recomendadas.

* Las bisagras deben montarse como se indica en las recomendaciones de montaje


