FICHA TECNICA
BISAGRA ACRUX FR

NORMATIVA | ENSAYOS

El articulo BISAGRA DE PUERTA ACRUX FR CANAL CENTRADO |
CANAL FRANCES ha sido sometido a ensayos de acuerdo con
la siguiente normativa:

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificacion.
Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1935/AC:2004 Herrajes para la edificacion.
Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo

Los ensayos y resultados son los siguientes:

4 7 5 O 1 4 0 12

Los valores que aqui se indican han sido obtenidos en el Laboratorio de Ensayos STAC
segun la norma UNE-EN 1935/AC:2004 siguiendo el procedimiento habitual de ensayo
recogido en dicha publicacion.

REFERENCIAS

030 % **% | BISAGRAACRUXFR (2 PALAS)

PO30 | D |** BISAGRA ACRUX FR (3 PALAS)

STC-MC-00M PIEZA DE REGULACION VERTICAL

** ACABADOS  DMANODERECHA | MANO IZQUIERDA

TIPOS DE APERTURA

APERTURA DE PUERTA (1HOJA)
APERTURA DE PUERTA (2 HOJAS)

STAC

iy

MATERIALES

- Cuerpo: aluminio extruido

- Contraplacas: aluminio extruido

- Buldn: acero AISI 303

- Arandela de desgaste: POM (Delrin 100)

- Tapa: Poliamida PA6

- Casquillo: Poliamida PA6 + 30% fibra de vidrio

TIPOS DE CANAL
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CANAL CENTRADO | CANAL FRANCES
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FICHA TECNICA STOC
BISAGRA ACRUXFR

DIMENSIONES GENERALES
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FICHA TECNICA STOC
BISAGRA ACRUXFR

DIMENSIONES GENERALES
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FICHA TECNICA STGC
BISAGRA ACRUX FR

RECOMENDACIONES DE MONTAIJE

030 -xx
— —d —
H . | 8
% 71_‘2 n
il &
= 2
- S
i
UD? E n
H u H H
E— — E—
L
PO30 | D |#
— =] I_ﬁ -
ﬁ 8 :j-(:;:l n
g 1
S
. S ﬂ
él)
8 E n
H u H H
E— — E—

Q, +34981817036 C[Q stac.es XJ sistemas@stac.es



FICHA TECNICA
BISAGRA ACRUX FR

RECOMENDACIONES DE USO (kg)

STAC

VIVIENDA UNIFAMILIAR

VIVIENDA MULTIFAMILIAR /
EDIFICIO PUBLICO

VIVIENDA MULTIFAMILIAR | EDIFICIO PUBLICO CON CIERRA-PUERTAS

© o @
[ 1

SINFRENO CON FREND
X2 90 kg 70 kg - -

I j X3 120 kg 100 kg 70 kg 70 kg

E w2 120 kg 100 kg 70 kg 70 kg

d 8 x3 150 kg 130 kg 110 kg 100 kg
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FICHA TECNICA STOC
BISAGRA ACRUXFR

CONFIGURACION DE PESOS CON 2 BISAGRAS 030xx: 90 kg de peso maximo *

La bisagra ACRUX debe instalarse de acuerdo con la siguiente tabla de limites:

L *%
* Las bisagras deben instalarse como se muestra en las recomendaciones de uso y montaje. 030 |
§ 79 U
- 84 74 68
o 9 0 k 78 | 70 | 64
© g 83 | 73 | 66 | 61
A
72
H 60
68 ol
L > ancho de la hoja

Configuracién con peso maximo

XX Configuracion con limitacién de peso

- Configuraciones no realizables

=] Recomendacién 3 o mas bisagras

Para configuraciones de ventana de grandes dimensiones y pesos consultar con el Departamento Técnico de STAC.
Asimismo, la ubicacién de la ventana o altura de colocacién de la cremona pueden variar las configuraciones recomendadas.
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FICHA TECNICA STOC
BISAGRA ACRUXFR

CONFIGURACION DE PESOS CON 3 BISAGRAS 030xx: 120 kg de peso méximo *

La bisagra ACRUX debe instalarse de acuerdo con la siguiente tabla de limites:

* | as bisagras deben instalarse como se muestra en las recomendaciones de uso y montaje. 030 % =
§ 105 95
° m | 99 [ 90
E 'I 20 k 104 | 93 | 86
k g m | 98 | 88 | 82

103 92 84 78
110 96 87 80 75
102 90 82 76 72
109 94 85 78 73 69
100 | 88 80 74 70 67
108 92 83 76 71 67 64
98 86 78 72 68 65 62
107 90 80 73 69 65 62 60
96 83 75 69 65 62 60 o8
105 87 77 71 66 63 60 o8 56
103
90
A 100 80
86 72
96 75 65
H 80 67 60
90 69 60 95

L > ancho de la hoja

Configuracién con peso maximo

XX Configuracion con limitacién de peso

- Configuraciones no realizables

-] Recomendacién 3 o mas bisagras

Para configuraciones de ventana de grandes dimensiones y pesos consultar con el Departamento Técnico de STAC.
Asimismo, la ubicacion de la ventana o altura de colocacién de la cremona pueden variar las configuraciones recomendadas.
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FICHA TECNICA STOC
BISAGRA ACRUXFR

CONFIGURACION DE PESOS CON 2 BISAGRAS P030xx: 120 kg de peso méximo *

La bisagra ACRUX debe instalarse de acuerdo con la siguiente tabla de limites:
PO30 D |**

* | as bisagras deben instalarse como se muestra en las recomendaciones uso y montaje.

2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300 105 | 87 | 77| nn | 66 | 63 | 60 | 58 | 56
1200 93 | 80 [ 72 [ 67 | 63 | 60 | 58 | 56 | 55
1100 103 | 84 | 74 | 68 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53
1000 90 | 76

A 900 100 | 80 | 70

800 86 | 72 | 65

700 96 | 75 | 65 | 60

| 600 80 | 67 | 60 | 56

500 [ 90 | 69 | 60 | 55 | 53

altura dela hoja

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

L > ancho de la hoja

Configuracién con peso maximo

XX Configuracion con limitacién de peso

- Configuraciones no realizables

.-~~~ Recomendacion 3 o mas bisagras

Para configuraciones de ventana de grandes dimensiones y pesos consultar con el Departamento Técnico de STAC.
Asimismo, la ubicacion de la ventana o altura de colocacién de la cremona pueden variar las configuraciones recomendadas.

Q, +34981817036 @ stac.es XJ sistemas@stac.es



FICHA TECNICA STOC
BISAGRA ACRUXFR

CONFIGURACION DE PESOS CON 3 BISAGRAS P030xx: 150 kg de peso maximo *

La bisagra ACRUX debe instalarse de acuerdo con la siguiente tabla de limites:

* | as bisagras deben instalarse como se muestra en las recomendaciones de uso y montaje. PO30 | o =
§ 131 18
< 139 | 124 | 113
E 'I 5 0 k 130 | 17 | 107
© g 138 | 122 | M | 102

129 | 115 | 105 98

138 | 120 | 108 | 100 94

127 n3 | 103 95 90

136 | 118 106 98 91 87

125 | 110 | 100 93 88 83

135 | 115 | 103 95 89 84 80

123 | 107 97 90 85 81 78

133 | N3 100 | 92 86 81 78 75

120 | 104 94 87 82 78 75 73

131 109 96 88 83 78 75 72 70

n7 | 100 90 83 79 75 72 70 68

129 | 105 92 84 79 75 72 70 68 66
13 95
A 125 | 100 88
107 90 81
120 94 82 75
H 100 83 75 70
13 86 75 69 66

L > ancho de la hoja

Configuracién con peso maximo

XX Configuracion con limitacién de peso

- Configuraciones no realizables

.-~~~ Recomendacion 3 o mas bisagras

Para configuraciones de ventana de grandes dimensiones y pesos consultar con el Departamento Técnico de STAC.
Asimismo, la ubicacion de la ventana o altura de colocacién de la cremona pueden variar las configuraciones recomendadas.
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