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REVESTIMIENTO Y PERSONALIZACION

Personalizamos su puerta con los mejores materiales, para que quede completamente integrada
en la fachada de su casa / proyecto.

« Placas fendlicas

» Placas de aluminio lacado

» Madera - natural o locada
« Acero corten Vidrio lacado o transparente Ceramicas Entre muchos otros...
También tenemos la posibilidad de aplicar manijas entrantes con iluminacién Led.

SISTEMAS DE APERTURA

Cerraduras automaticas con 3 puntos de cierre o manuales con 5 puntos de cierre. Posibilidad de
cerradura eléctrica con varios dispositivos de apertura, domética, lector de huella digital, teclado
numeérico, proximidad, bluetooth, entre otros.

Smart Connect Por proximidad Teclado numérico Impresion digital
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46992 PUERTA PIVOTANTE CONFORTBLOCK80 ALUPORTA
- Espesor de Hoja 84 mm (gran aislamiento térmico y acustico)

- Con cortavientos piso inferior para mejorar la estanqueidad al agua (solera

inferior)

- Con rotura de puente térmico de 24 mm

- Espesor de perfileria 2 mm

- Aislante de Poliestireno extruido de 80 mm

- Cerradura automatica de 3 puntos

- Cilindro de seguridad de 6 pins antitaladro y antidumping

CARACTERISTICAS DE ENSAYO:

- indice de transmitancia térmica: 0,79 w/m2k

- Permeabilidad al Aire: Clase 4

- Estanqueidad al Agua: Clase 5A

- Resistencia al Viento: Clase C5

- Peso maximo de Hoja 250 Kgrs

- Medidas maximas de fabricacion: Alto 3000 mm x Ancho 2000 mm

OPCIONES:

- Manillén Oculto

- Luz de cortesia

- Aperturas electrdnicas
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